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YAPISAL TANITIM :

iNCIE 4 kalh ( zemin+3 kat), 12 adel bloktan olusmaoktadr. Her 3 blok
aralannda ortak bir aviu tanimlayacak bigimde bir araya gelmektedin. Bu 3 blok,
yanagik sirkdlosyon (ortak merdiven ve asansdn) ile birbirne badlanacakhr.
Sirkllosyon alam bloklann tanmladig bu aviu ile iliskilendiilecektir. Her blokta 4
adet daire yer almalktadr. Daireler yaklasik brit 120 m? dir. Her blck bir renk ile
adlandinlocakhr. Beyaz bloklar clarak arazi igine yerlegen incievier, tim renkler
kanshginda ortaya ¢ikan beyaz renge referans verirler. Secilen 12 rengin ( San,
mavi, kirmia, yesil, turuncu, morlacivert turkuaz, bordo,pembe.siyah, gri ) kangimi
‘beycz'dr. Bu da tom bloklann dis cephe rengi olarak tarif edierek inci evlerin
kimiigi olusturulacaktr,

TASIYICI SISTEM VE ALTYAPI :

1.1 Tasyic sistem:

Yopinn tagyier sistemi betonarmedir,.  Yapi, Pernidoka wveya faresin kalp
kullanlarak, proje ve hesaplanna uygun taswicr betonarme duvarlordan,
betonarme asmolen ddseme elemanianndan olusacakhr. i¢ duvar bélmeleri
alcipan olarak uygulanacakhr . Asansdr konstriksiyonu ve korkulukar celik olarak
imal edilecekdir.

1.2 Demir donat:
Tagiyer duvar sisterninde  kullanilon gelik donah 5420a vasfinda olacakhr.

1.3 Beton:

Tasyic sistemde beton kalitesi en az C25 vasfing uygun olacakhr.



















